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A LA SALUD

+ Toxico; Extremadamente Peligroso.

+ Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.

* Elolorinicial puede serirritante o pestilente y puede disminuir su sentido del olfato.

+ Elcontacto congasogas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o quemaduras
por congelacion.

+ Elfuego producira gases irritantes, corrosivos y/o téxicos.

+ Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminacion.

INCENDIO O EXPLOSION

Estos materiales son extremadamente inflamables.

Puede formar mezclas explosivas con el aire.

Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

I&OIS vapores de gas licuado son inicialmente mas pesados que el aire y se esparcen a través
el piso.

* Losvapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.

+ Lafugaresultante del control puede crear incendio o peligro de explosion.

+ Loscilindros expuestos al fuego pueden venteary liberar gases téxicos a través de los tapones
fundidos.

* Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

+ Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA

+ LLAMAR primero al nimero de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el
documento de embarque. Siel documento de embarque no esta disponible o no hay
respuesta, dirijase alos nimeros telefénicos enlistados en el forro de la contraportada.

« Coémoaccioninmediata de precaucion, aisle el area del derrame o escape como minimo 100
metros (330 pies) en todas las direcciones.

* Mantener alejado al personal no autorizado.

« Permanezca en direccion del viento.

* Muchos de los gases son mas pesados que el aire y se dispersan a lo largo del sueloy se
juntan en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sétanos, tanques).

+ Mantengase alejado de las areas bajas.

+ Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA

* Use el equipo de aire auténomo de presion positiva (SCBA).

+ Useropa protectora contra los productos quimicos, la cual esté especificamente recomendada
por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna proteccion térmica.

+ Eltraje de proteccion estructural de los bomberos provee proteccion limitada UNICAMENTE
en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la
sustancia.

EVACUACION

Derrame

+ Verla Tabla de Aislamiento Inicial y Distancias de Accién Protectora.

Incendio

+ Siuntanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque esta involucrado en unincendio, AISLE
alaredondaa 1600 metros (1 milla) también, considere la evacuacion inicial a la redonda
a 1600 metros (1 milla).
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS AMENOS QUE LAFUGA PUEDA SER DETENIDA.

Incendios Pequefios

Polvos quimicos secos, CO,, rocio de agua o espuma regular.

Incendios Grandes

Use rocio de agua, niebla o espuma regular.
Mueva los contenedores del area de fuego si lo puede hacer sin ningtn riesgo.
Los cilindros dafiados, deberan ser manejados solamente por especialistas.

Incendio que involucra Tanques

Combata el incendio desde una distancia maxima o utilice soportes fijos para mangueras
o chiflones reguladores.

Enfrie los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya
extinguido.

No ponga agua directamente a la fuente de la fuga 0 mecanismos de seguridad; puede ocurrir
congelamiento.

Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las
ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA

ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en
el area de peligro).

Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, debera estar conectado eléctricamente
atierra.

Deberan usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames
y fugas sin fuego.

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Use rocio de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite
que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.

No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.

Sies posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en
lugar del liquido.

Prevenga la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, sétanos o areas confinadas.
Aisle el area hasta que el gas se haya dispersado.

Considere encender un derrame o fuga para eliminar la preocupacién de gas toxico.

PRIMEROS AUXILIOS

Mueva a la victima a donde se respire aire fresco.

Llamar a los servicios médicos de emergencia.

Aplicar respiracidn artificial si la victima no respira.

No usar el método de respiracidon de bocaabocasilavictimaingirié oinhalé la sustancia:
proporcione larespiracion artificial con la ayuda de una mascara de bolsillo con una
valvula de una sola via u otro dispositivo médico de respiracion.

Suministrar oxigeno sirespira con dificultad.

Quitar y aislar laropay el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua
corriente por lo menos durante 20 minutos.

En caso de contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia.

En caso de quemaduras, inmediatamente enfrie la piel afectada todo el tiempo que pueda con
agua fria. No remueva la ropa que esta adherida a la piel.

Mantener a la victima en reposo y con temperatura corporal normal.

Mantener a la victima bajo observacion.

Los efectos de contacto o inhalacion se pueden presentar en forma retardada.

Asegurese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a si mismos.
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